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Krawędź projektowanej drogi
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Miejsce wypoczynku dlaosób starszych i niep.

SZAFKA Z PUNKTEM REDUKCYJNYM
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A-92/2000mgr inŜ.arch. Tomasz Orłowski

PRACOWNIA PROJEKTOWA "OKTOGON"
35-065 RZESZÓW ul. 8-go MARCA 7/14

tel. 691-696-0,75

Jarosław Szczypek
zam.35-103 Rzeszów, ul. Balistyczna2

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych
wraz z infrastrukturą techniczną.
Budowa drogi wewnętrznej.

Działki nr 1863/4, 1863/5, 1862/2 obr.210 - budynki;
działka nr 1863/1 oraz część działek nr 1863/2, 1863/3,
1863/4, 1863/5, 1870, 1855 obr.210 - droga;
połoŜone przy ul. Makuszyńskiego w Rzeszowie.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

MAPA ZGODNA Z ORYGINAŁEM
MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH
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Projektowane kable oświetlenia terenu -
YAKY 4x16

Projektowane rury ochronne AROT DVK 75
na kablach oświetleniowych

kd

ks

kd

mgr inŜ. ElŜbieta Oberc

mgr inŜ. Joanna śak
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Dojazd do drogi
publicznej
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Projektowane miejsca postojowe
z płyt Jumbo -
pow.przepuszczalna.

Projektowane chodniki - kostka
brukowa na podbudowie z piasku.

Teren zielony.

LEGENDA:

A-F Zakres opracowania/ granica
działki budowlanej / linie rozgraniczjące
teren inwestycji.

Projektowane wejście główne do
budynku.

Projektowany ciąg jezdny
pow.rozbieralna-płyty Yomb na
podbudowie z piasku.

Projektowany wjazd na działkę

Projektowane budynki mieszkalne
wielorodzinne

Projektowany śmietnik

Projektowane tarasy.

Projektowana zieleń niska

Projektowany plac zabaw / miejsce
wypoczynku dla osób starszych i
niepełnosprawnych

Część działki Inwestora
zarezerwowana pod budowę
projektowanej drogi (wg
odrębnego opracowania)

Nieprzekraczalna linia zabudowy.

mgr inŜ.arch.Piotr Kuborek Rz/A-10/04

UWAGA: wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

Inwestor:

Lokalizacja:

Temat:

Tytuł rys.: Nr Rys.:

Skala:

Prawa autoskie zastrzeŜone

1:500

PZT-1

Projektował:
styczeń

2016

Stadium:
Projekt

budowlany

A

Sprawdził:
styczeń

2016

Projektowane balkony

Teren wyłączony spod trwałego
zagospodarowania

Projektowane przyłącza
wodociągowe

Projektowane przyłącza kanalizacji
sanitarnej / proj.studzienki kanalizacyjne

Projektowane przyłącza kanalizacji
deszczowej / proj.studzienki kanalizacyjne

G-H-I-J Zakres opracowania, linie
rozgraniczjące teren inwestycji pod
projektowaną drogę wewnętrzną.

Projektowana kanalizacja deszczowa
pod projektowaną drogą - uzgodniona
na ZUDP 538/15 - nie objęta
wnioskiem.

Istniejący zjazd - dojazd do drogi
publicznej.

Projektowane słupy oświetleniowe

Inst.sanit.:

Spr. inst.sanit.:

styczeń
2016

styczeń
2016

Projektowane ogrodzenie.

Przerwy pomiędzy miejscami
postojowymi z płyt Jumbo -
pow.przepuszczalna-rozbieralna.


